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SYSTEMAUFBAUSCHEMA

ERSTAUSRÜSTUNGSLISTE

Mikrowechselrichter

ECU

AC-Netzanschluss

Wechselstromkabel

2

3

4

5

6

Mikrowechselrichter

ECU Unit

Wechselstrombus (3C/1,5 mm2)
Länge Abstandskabel 7,0 m

Schnellinstallationshandbuch

Länge optionales Gleichstromkabel

No. Artikel

1 Module

Bilder Hinweis

Contained

Contained

Contained

Contained

Contained

Anzahl optionaler
Stecker

(Modulrückseite)



Wechselstrombus

SCHRITT 1 ANORDNUNG WECHSELSTROMBUS (DACHMONTAGE)

SCHRITT 2 MODULMONTAGE (BALKONMONTAGE)

Wechselstrombus an geeigneter Stelle im SolarUnit-System voreinstellen

Das T-Verbindungsstück muss so nah wie möglich am Mittelspalt zwischen den beiden Modulen angebracht werden

Halterung am Balkongeländer anbringen und mit 
Schrauben befestigen

Modul A auf der Halterung anbringen und mit Schrau-
ben befestigen

Modul B (mit Mikrowechselrichter) auf die Halterung 
setzen und es oben und unten auf Modul A ausrichten. 
Die Kabel von Modul A und Modul B müssen sich auf der 
gleichen Seite befinden

Modul A Modul B

Modul A Modul B

Modul A und Modul B in Reihe 
schalten und die MC4-Gleich-
stromklemme von Modul A und B 
an die MC4-Gleichstromklemme 
d e s  M i k r o w e c h s e l r i c h t e r s  
anschließen



Das Steuermodul in die Steckdose stecken

D A H 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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D

Seil：
Position：

Neigung：
Datum：

Kunde：

1 2 3 4 5 6

Installation：

Die Stromversorgung von Steuermoduls  und 
Stromerzeugungsanlage muss über dieselbe 
Ausgangsleitung erfolgen, und der Betriebsort muss 
über  e in  WLAN an Energiemanagement und 
Datenüberwachung angebunden sein

ECU

Jede SolarUnit besitzt auf dem Gehäuse 
des Mikrowechselrichters einen Serien-
nummernaufkleber (siehe Abbildung): 
Diesen Seriennummernaufkleber abreißen 
und auf die entsprechende Stelle des 
Arbeitsblatts für die Anlageninstallation 
(siehe Tabelle unten) kleben

INSTALLATION DES STEUERMODULS (ECU)

WECHSELSTROM- UND NETZANSCHLUSS

Den Wechselstrombusstecker in die Steckdose stecken

An den Wechselstrombus 
angeschlossenes Wechsel-
strom-Ausgangskabel des 
Mikrowechselrichters

 Wechselstrombusstecker

(Lage des Mikrowechselrichter-Seriennummernaufklebers)
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06 / Gehen Sie zur Seite für das Hinzufügen von Steuermod-
ulen und klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf „Add 
ECU “ (Steuermodul hinzufügen). Geben Sie den Namen ein 
und scannen Sie zum Einlesen der Seriennummer (SN) den 
Code (Abbildung e) (beim Auspacken des Systems).

07 / Steuermodul erfolgreich hinzugefügt: Gehen Sie zur 
Seite für das Hinzufügen von Mikrowechselrichtern und 
klicken Sie in der oberen rechten Ecke (Abbildung f) auf 
„Add Microinverter“ (Mikrowechselrichter hinzufügen).

08 / Lesen Sie nach entsprechender Au�orderung die 
Seriennummer (SN) des Mikrowechselrichters durch Scannen 
des Codes ein (beim Auspacken des Systems).

09 / Nach dem erfolgreichen Hinzufügen der Komponente 
erscheint der neu hinzugefügte Mikrowechselrichter unter 
der neuen Stromerzeugungsanlage.

Benutzer & Erstellen

Handbuch Baustelleneinrichtung

02/ Neue Benutzer: Klicken Sie auf die Registrierungsschaltfläche in der unteren rechten Ecke des obigen Bildes und kehren
Sie zur Startseite zurück, um sich nach der Registrierung anzumelden (Abbildung a).

03 / Rufen Sie die Anmeldungsoberfläche auf und geben Sie das Kontopasswort ein (Abbildung b).

05 / Arbeiten Sie die Anweisungen ab, geben Sie nacheinander die Basisdaten der Stromerzeugungsanlage ein und klicken 
Sie auf „Confirm“ (Bestätigen, Abbildung d).

04 / Gehen Sie nach erfolgreicher Anmeldung auf die Startseite, klicken Sie auf (...) in der oberen rechten Ecke und klicken Sie 
auf „Create Power Station“ (Stromerzeugungsanlage erstellen, Abbildung c).

Email Registration
Agree to 《User Agreement》and 《Privacy Policy》

Email

Username

Verification Code

Input password contains 6-18 digits

Input Invitation Code

Verify

Confirm

Hello
Welcome to SolarUnit

Agree to 《User Agreement》and 《Privacy Policy》

Registration

User Name

Password

Log in

Create Station

Station Info

Personal Info

Account

Wifi

Network

Sign Out

User Name
Email

Create Station

Change Pics

Station Name

Email

Station Address

Address

 Tell

User Name

Electricity Price

Station Description

Name

Email

Province/Distinct

Add

 Tell

Name

Price

Confirm

0/100

Add ECU

ECU Name

Device S/N

******

******

Confirm

Please input serial number

Microinverter (A1804260297)

Station Name

Add Device

Confirm

Microinverter (A1804260297)

01 / APP Scan und Download der Anwendung

Handbuch Baustelleneinrichtung



14 / Klicken Sie auf „Create Complete“ (Erstellung abgeschlossen). Die neue Stromerzeugungsanlage wurde erfolgreich
erstellt (Abbildung j).

hg

i j

Verteilungsnetzwerk

10 / Die LED-Leuchte am Steuermodul so lange drücken, bis die Leuchte abwechselnd rot und grün blinkt (Abbildung g)
11 / ECU-Hotspot: Verbinden Sie sich mit dem Hotspot „DAHsolar_AP “, den das Steuermodul in den Mobiltelefoneinstel-
lungen erstellt hat (kein Passwort erforderlich, Abbildung h).
12 / Klicken Sie auf (...) in der oberen rechten Ecke der Startseite und dann auf „Configure Network “ (Netzwerk konfiguri-
eren, Abbildung i).
13 / Geben Sie Namen und Kennwort des WLAN-Heimnetzwerks ein und klicken Sie dann auf OK. Es erscheint ein 
Popup-Fenster „OK “, was bedeutet, dass die Verbindung mit dem Verteilungsnetzwerk erfolgreich war. Dann geht es zur 
Startseite zurück.

Rote LED bleibt an oder blinkt schnell Grüne LED bleibt an oder blinkt schnell

Netzgekoppelter Normalbetrieb

ECU

* Achten Sie darauf, die Taste während des Betriebs nicht zu berühren, da dies zum Abschalten des Mikrowechselrich-
ters führen kann. In diesem Zustand bitte erneut die Drucktaste drücken, damit die grüne Licht LED und der Betrieb 
wieder aufgenommen werden kann.

Störung oder Netzanschlussbedingungen
nicht erfüllt

Abwechselndes rotes
und grünes Blinken Blaues Blinken Keine Verbindung

zum Server
Grünes Blinken

Warten auf
Netzverteilung

Konfiguration des Netzwerks und
Verbindungmit dem Server

sind abgeschlossen

Keine Verbindung
zum Server

Notabschaltung

Mikrowechse
lrichter

WLAN

WLAN

DAHsolar_AP

Create Station

Station Info

Personal Info

Account

Wifi

Network

Sign Out

User Name
Email

...

Microinverter (A1804260297) ...

ECU Add Device

Confirm

ECU Name

Connected Device

Connected

Microinverter (A1804260297) ...Disconnected

User Name
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